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Telif Haklari ve Ticari 
Markalar 

© Telif Hakki 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Buradaki bilgiler onceden haber 
verilmeksizin degistirilebilir. Telif hakki 
yasalanmn izin verdigi durumlar 
disinda, onceden yazili izin 
almaksizin bu belgenin gogaltilmasi, 
uyarlanmasi veya baska bir dile 
gevrilmesi yasaktir. 

Bildirim 

HP Uriinleri ve hizmetleri igin gegerli 
olan garantiler sadece bu iiriin ve 
hizmetlerle birlikte verilen express 
garanti beyanlannda belirtilen 
garantilerdir. isbu belgedeki higbir 
hiikiim ek bir garanti olarak 
yorumlanamaz. HP, bu belgede 
olabilecek herhangi birteknik 
hatadan, eksiklikten veya yazim 
hatasindan sorumlu degildir. 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. bu beige veya bu 
belgede anlatilan program 
malzemesiyle iliskili olarak veya bu 
beige ve program malzemesinin 
verilmesinden, performansindan veya 
kullammindan kaynaklanan anzi veya 
sonuc olarak ortaya gikan zararlardan 
sorumlu tutulamaz. 

Ticari Markalar 

HP, HP logosu ve PhotoSmart, 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P miilkiyetindedir. 
Secure Digital logosu SD 
Association' in ticari markasidir. 
Microsoft ve Windows, Microsoft 
Corporation'm tescilli ticari 
markalaridir. 

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple 
Computer, Inc'in tescilli ticari 
markalaridir. 

Bluetooth marka sozciigii ve logosu 
Bluetooth SIG, Inc. miilkiyetindedir ve 
bu markalarm Hewlett-Packard 
Company tarafmdan kullanimi lisans 
altindadir. 

PictBridge ve PictBridge logosu, 
Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) sirketinin ticari 
markalaridir. 

Diger marka ve urunleri ilgili sirketlerin 
ticari ve tescilli ticari markalaridir. 
Yazicida bulunan katistirilmis yazilim 
kismen Independent JPEG Group'un 
galismasina dayalidir. 



Bu belgede yer alan bazi fotograflarm 
telif haklari orijinal sahiplerine aittir. 

Yasal duzenleme Model 
Tanimlama Numarasi 
VCVRA-0501 

Yasal kimlik islemleri igin iiriiniiniize 
bir Yasal Model Numarasi atanmistir. 
Uriiniiniiziin Yasal Duzenleme Model 
Numarasi VCVRA-0501'dir. Bu yasal 
duzenleme numarasi (HP PhotoSmart 
420 series Tasmabilir Fotograf 
Stiidyosu) pazarlama adi veya 
(Q6366A) iiriin numarasiyla 
kanstinlmamalidir. 

Guvenlik Bilgileri 

Yangm veya elektrik soku riskini 
azaltmak igin bu iiriinij kullanirken her 
zaman temel guvenlik tedbirlerine 
uyun. 

AUyan Yangm veya sok 
tehlikesini onlemek igin bu 
uriinu yagmur veya neme 
maruz birakmayin. 

• Yaziciyla verilen kutunun 
igindeki kurulum yonergelerini 
okuyup anlayin. 

• Birimi giig kaynagma baglarken 
mutlaka topraklanmis bir 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
topraklanmis olup olmadigim 
bilmiyorsaniz, nitelikli bir elektrik 
teknisyenine kontrol ettirin. 

• Uriin uzerinde yazili turn 
uyanlara ve yonergelere uyun. 

• Temizlemeden once iiriiniin 
prizlerle olan baglantilanni kesin. 

• Bu uriinii, su yakininda ya da 
siz islak durumdayken kurmaym 
ya da kullanmaym. 

• Uriinu sabit bir yiizeye giivenli 
bir sekilde kurun. 

• Yalnizca listelenen giig 
adaptbriinii kullanin. 

• Uriinu, kimsenin giig kablosuna 
basmayacagi veya iizerinden 
gegmeyecegi ve kablonun zarar 
gormeyecegi, korumali biryere 
kurun. 

• Uriin normal galismazsa 
ekrandaki Yazici Yardimi'ndaki 
sorun giderme bilgilerine bakin. 

• Uriinun igindeki pargalara 
kullanici tarafmdan servis 
yapilamaz. Servisle ilgili 
konularda yetkili servis 
personeline basvurun. 



• iyi havalandinlmis bir alanda 
kullanin. 

Qevre Bildirimleri 

Hewlett-Packard Development 
Company, kaliteli urunleri gevre 
agisindan saglikli bir sekilde 
saglamayi taahhiit eder. 

Cevreyi Koruma 

Yazici, gevre iizerindeki olumsuz 
etkiyi en aza indirgeyecek bazi 
ozelliklerle tasarlanmistir. Daha fazla 
bilgi igin www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/ 
adresindeki 'HP's Commitment to the 
Environment' web sitesine gidin. 

Ozon Uretimi 

Bu iiriin olgiilebilir degerde ozon gazi 
(0 3 ) iiretmez. 

Kagit Kullanimi 

Bu iiriin, DIN 19309'a gore geri 
doniisiimlii kagit kullanimi igin 
uygundur. 

Plastik malzemeler 

24 gramm (0,88 ons) iizerindeki 
plastik pargalar, yazici omriinun 
sonunda geri doniistiirme amagli 
olarak plastik malzemeleri belirleme 
yetenegini artiran uluslararasi 
standartlara gore isaretlenir. 

Malzeme Giivenligi Veri sayfalan 

Malzeme Giivenligi Veri Sayfalan 
(MSDS) www.hp.com/go/msds 
adresindeki HP web sitesinden elde 
edilebilir. Internet erisimi olmayan 
miisterilerin Musteri Destegi'ne 
basvurmalan gerekir. 

Geri D6nii§turme Programi 

HP, birgok iilkede artan sayida iiriin 
iade ve geri doniistiirme programlari 
sunar ve diinya gapinda en biiyiik 
elektronik geri doniistiirme 
merkezlerinin bazilanyla ortaktir. HP, 
en popiiler iiriinlerinin bazilarmi 
yeniden satarak kaynaklan korur. 
Bu iiriin, kullanim omrii sonunda ozel 
islem gerektirebilecek lehimli kursun 
igerir. 



Avrupa Birligi'nde Eski Ekipmanin 
Ev Kullanicilan Tarafindan Elden 
Qikarilmasi 




Uriin veya paket iizerindeki bu simge, 
bu urunun diger ev atiklannizla birlikte 
atilmamasi gerektigini gosterir. Bunun 
yerine, eski ekipmani eski elektrik ve 
elektronik cihaz geri donusturme igin 
belirlenmis toplama noktasina 
ulastirarak elden cikarmamz sizin 
sorumlulugunuzdur. Eski 
ekipmanimzin elden gikarma 
sirasmda ayrica toplanmasi ve geri 
donusturulmesi dogal kaynaklann 
korunmasina yardimci olur ve insan 
sagligini ve gevreyi koruyan bir 
sekilde geri donusturuldugunden emin 
olunmasmi saglar. Eski ekipmaninizi 
geri donusum igin birakabileceginiz 
yer hakkmda daha fazla bilgi igin 
lutfen yerel belediyenizle, ev gop 
toplama servisinizle veya urunii satin 
aldigmiz diikkanla ileti§im kurun. 
Genel olarak HP urunlerinin iadesi ve 
geri donusumii ile ilgili daha fazla bilgi 
icin su adresi ziyaret edin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/index, html . 
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HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu 



1 Ho§ geldiniz 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu satin aldiginiz igin tesekkur 
ederiz! HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu kamera ve yazicmm kullanimi 
kolay bir aygitta bir araya getirilmesinden olusmaktadir. 

riMj^ Not Bu el kitabinda yaziciya yapilan gondermeler Tasinabilir Fotograf 
\-&\ Studyosu'ndaki kamera dismdaki pargalar anlamina gelmektedir. 



HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nu kullanmaya baslamak kolaydir. 
Yapmaniz gereken: 

• Paketi agmak ve kurmaktir 

• ilk fotografmizi gekin 

• Print (Yazdir) dugmesine basin 



Paketi Agma ve Kurma 

Fotograf gekmeye ve goruntulerinizi yazdirmaya baslamadan once HP Photosmart 
Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun paketini agmaniz ve basit kurulum islemlerini 
yapmaniz gerekir. 



HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun paketini agin: 

1. Yazicmm igindeki ve etrafindaki bandi ve karton paket malzemelerini gikarm. 

2. Kutunun igindekileri kontrol edin. igerik ulkeye/bolgeye gore degi§ebilir. Paketin 
igindekileri kontrol edin. 

- HP Photosmart 420 series yazici 

- HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu M-series dijital kamera, iki sarj 
edilebilir NiMH AA pil ve bileklik 

- HP Photosmart yazilim CD'si 

- HP Photosmart Kullanici El Kitabi CD'si 

- Yazici uzaktan kumandasi ve pili 

- Belgeler 

- Kagit ornekleyici, dizin karti seti ve ortam gantasi (ortam gantasi her ulkede/ 
bolgede bulunmayabilir) 

- HP Ug renkli yazici kartusu 

- A/V kablosu 



Ba§larken 
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- USB kablosu (hem kamera hem de yazici igin kullamlan ozel mini kablo) 

- Gug adaptoru 



Bilekligi takin ve pilleri yerlestirin: 

1 . Kamera bilekligini kameranin yan tarafmdaki baglantiya gosterildigi gibi takin. 

2. Kameranin yan tarafmdaki Pil/Bellek Karti kapagini kameranin altma dogru iterek 
agin. 

3. iki sarj edilebilir NiMH AA pili kameraya gosterildigi gibi yerlestirin. 

4. Pil/Bellek kartinin kapagini asagi dogru itip, yerine yerlesinceye kadar kameranin 
ust kismina dogru iterek kapatin. 

Gug kablosunu takin: 

1 . Gug kablosunun bir ucunu yazicinin arkasina digerini de galisan bir elektrik 
prizine takin. 

2. Cikis tepsisini agin. 

3. Yazicinin uzerindeki On (Agik) dugmesine basin. 
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Kamerayi yukleme istasyonuna takin ve pillerini sarj edin: 

1 . Kamera yukleme istasyonu kapagim agin. 

2. Kamera agiksa kapatin. 

3. Kameranm arkasi size donukken, kameranm altindaki yukleme istasyonu 
baglantisi yazicinin ustundeki baglanti konektorune uyacak sekilde kamerayi 
yukleme istasyonuna takin. Birsure sonra, kameranm goruntu Ekrani agilir. 
Kameranm Goruntu Ekranmda dil, bolge, tarih ve saat ayarlarmi yapmaniz 
istenir. Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera dilini ve bolgesini ayarlama ve 
Kameranm tarih ve saatini ayarlama. 

Dil, bolge, tarih ve saat ayarlari yapildiktan sonra, kameranm yanip sonen Gug isigi 
pillerin sarj edildigini gosterir. §arj etme islemi 20 saat surebilir. Piller tarn olarak sarj 
edildiginde, isik soner. Kamerayla fotograf gekebilmek igin once pillerin tarn olarak 
sarj edilmesi gerekir. Pil kullanimi ve sarj etme konusunda daha fazla bilgi igin, 
HP Photosmart Kullanici El Kitabi CD'sinde gevrimigi bigimdeki Kamera Kullanici El 
Kitabi' 'na bakm. 

Kameranm dilini ve bolgesini ayarlama: 

rraw> Not Dil ve Ulke/Bolge ayarlari, tarih bigimi ve kamera goruntulerinin 

televizyonda izlenmesi igin gerekli video sinyali bigimi igin varsayilan degerleri 
belirler. Kamerayi yukleme istasyonuna ilk kez taktigmizda, dili ve bolgeyi 
ayarlamamz istenir. 

1 . Diliniz vurgulanana kadar diller arasmda gezinmek igin yazici uzerindeki ^ ^ 
veya ^^-dugmesine basin. 

2. Vurgulanan dili segmek igin yazici uzerindeki OK (Tamam) dugmesine basin. 
§imdi Bolgeyi ayarlamamz istenir. 
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3. Bolgeniz vurgulanana kadar ulkeler/bolgeler arasmda gezinmek igin yazici 
uzerindeki i v dugmesine basin. 

4. Vurgulu bolgeyi segmek igin yazici uzerindeki OK (Tamam) dugmesine basin. 

§imdi tarih ve saati ayarlamaniz istenir. 
Kameranin tarih ve saatini ayarlama: 

1 . Vurgulanan ilk oge tarih ve saat bigimidir. Tarih ve saat bigimini degistirmek 
istiyorsaniz, istediginiz bigimi segmek igin yazici uzerindeki 4f dugmesine 
basin. Tarih ve saat bigimi dogruysa, Date'e (Tarih) gitmek igin ►■dugmesine 
basin. 

2. Yazici uzerindeki vdugmelerine basarak, vurgulanan segimin degerini 
ayarlayin. 

3. Diger segeneklere gegmek igin yazici uzerindeki -q p- dugmelerine basin. 

4. Tarih ve saat dogru §ekilde ayarlanana kadar 2. ve 3. adimlan yineleyin. 

5. Tarih ve saat igin uygun degerleri girdikten sonra yazici uzerindeki OK (Tamam) 
dugmesine basin. Dogru tarih ve saatin ayarlanip ayarlanmadigim soran bironay 
ekrani belirir. Yes'i (Evet) segmek igin yazici uzerindeki OK (Tamam) dugmesine 
basin. 




Pili uzaktan kumandaya yerlestirin: 

1. Uzaktan kumandanm arkasindaki pil kapagini kumandanin altina dogru iterek 
agin. 

2. Pili gosterildigi gibi bolmenin igine yerlestirin. Pilin arti ucu yukan gelmelidir. 

3. Kumanda pil kapagini yerine yerlesene kadar iterek kapatin. 

Pil kullanimi ve yonetimi konusunda daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Kullanici El 
Kitabi CD'sinde gevrimigi bigimdeki Yazici Kullanici El Kitabi'na bakm. 

Kameranin pilleri tarn olarak sarj edildikten sonra, kurulumu tamamlayip fotograf 
gekmeye baslayabilirsiniz. 
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Kagit yerle§tirme: 

r3^> Not Giris tepsisini agikga gorebilmeniz igin resimdeki yazici, kamera olmadan 
gosterilmistir. Kagit yerlestirmek igin kamerayi yukleme istasyonundan 
gikarmaniz gerekmez. 

1 . Cikis tepsisini agin. Giris tepsisi otomatik olarak agilir. 

2. Yazici kartusu takildiktan sonra hizalama sayfasi yazdirma hazirligi igin dizin 
karti setinden bir dizin kartini Giris tepsisine yerlestirin. 

3. Karti bukmeden kagit genisligi kilavuzunu dizin kartinm kenarina yakm olacak 
sekilde ayarlaym. 

Yazicidan en iyi sonucu almak igin bu yuksek kaliteli HP fotograflari arasindan segim 



yapin. 


Asagidakini Yazdirmak igin 


Bu Kagidi Kullanin 


Yuksek kaliteli, kalici baskilar ve 
buyutmeler, vesikalik fotograflar ve 
kaplanacak fotograflar 


HP Premium Plus fotograf kagidi 


Tarayicilardan ve dijital kameralardan 
orta ve yuksek gozunurluklu resimler 


HP Premium fotograf kagidi 


Gunluk baskilar ve i§ baskilari 


HP Fotograf kagidi 

HP Gundelik fotograf kagidi 



Kagit hakkinda daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Kullanici El Kitabi CD'sinde 
gevrimigi bigimdeki Yazici Kullanici El Kitabi'na bakin. 
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Yazici kartusunu takin: 

1. HP Ug renkli yazici kartusunu paketinden gikarin. 

2. Seffaf bandi yazici kartusundan gikarmak igin pembe bandi gekin. 

ADikkat uyarisi Murekkep puskurtme uglarma veya bakir renkli temas 
noktalarina dokunmayin veya bunlari gikarmayin. 

3. Gerekirse Cikis tepsisini agin ve sonra yazici kartusu giris kapagmi agin. 

4. HP Ug renkli yazici kartusunu etiketi yukari, bakir renkli temas noktalari yazicinin 
igine ve murekkep puskurtme uglari ise asagi bakacak sekilde yazici kartusu 
yuvasma yerlestirin. 

5. Yazici kartusunu, kartus yerine oturana kadar yuvasma itin. 

6. Yazici kartusu erisim kapagmi kapatm. 

7. Hizalama sayfasi yazdirmak igin yazici uzerindeki OK (Tamam) dugmesine basin. 



En iyi Yazici Kartu§unu Kullanma 


A§agidakini yazdirmak igin... 


§u yazici kartuslarmdan birini kartus 
yuvasma takin. 


Tarn renkli baskilar 


HP Ug Renkli (7 ml) 
HP Ug Renkli (14 ml) 


Siyah beyaz baskilar 


HP Gray Photo 


Sepya veya eskitilmis baskilar 


HP Ug Renkli (7 ml) 
HP Ug Renkli (14 ml) 


Metin ve renkli gizimler 


HP Ug Renkli (7 ml) 
HP Ug Renkli (14 ml) 



Yazici kartuslari hakkinda daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Kullanici El Kitabi 
CD'sinde gevrimigi bigimdeki Yazici Kullanici El Kitabi'na bakin. 



Yazici yazihmim yukleme (Windows) 

rJMj^ Not Onemli! Verilen USB kablosunu istenene kadar baglamayin. 
\~>y\ HP Photosmart yazilimini, piller §arj edilirken yukleyebilirsiniz. 

1 . HP Photosmart yazilim CD'sini bilgisayara takin. 
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2. Yazici yazilimim yuklemeye baslamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yonergeler gorunmuyorsa, CD-ROM surucusunde setup.exe dosyasini bulmak 
igin Windows Gezgini'ni kullanm ve dosyayi gift tiklatin. 

3. istendiginde, yukleme turunu segin: Full (Tarn) veya Express (Hizli). 

Not HP Instant Share ozelligini kamerada kullanmak istiyorsaniz, 
\~&\ yazilimin Full (Tarn) surumunu yuklemeniz gerekir. Windows 98 ve ME 
sistemleri igin tek segenek Express (Hizli) yukleme turudur. 

4. istendiginde, verilen USB kablosunu kullanarak yaziciyi bilgisayara baglayin. 
Baglanti kurulmasi ve dosyalann bilgisayarmiza kopyalanmasi birkag dakika (eski 
sistemlerde daha da uzun) surebilir. 

5. Congratulations (Tebrikler) sayfasi gorundugunde Print a demo page (Demo 
sayfasi yazdir) segenegini tiklatin. 

Yazici yazilimim yukleme (Mac OS): 

1 . USB kablosunu yaziciya ve bilgisayara baglayin. 

2. HP Photosmart yazilim CD'sini bilgisayara takin. 

3. Masaustundeki HP Photosmart CD simgesini gift tiklatin. 

4. HP Photosmart Installer simgesini gift tiklatin. Ekranda goruntulenen yonergeleri 
izleyin. 

5. HP Setup Assistant gorundugunde, Next'i (ileri) tiklatin. 

6. Yazici otomatik olarak algilanmamissa, Rescan USB'yi (USB'yi yeniden tara) 
tiklatin. 

7. Aygitinizm adi aygit listesinde gorundugunde Next'i (ileri) tiklatin. 

8. Son'u tiklatin. 

9. Congratulations (Tebrikler) ekrani gorundugunde, Done'i (Bitti) tiklatin. 
Tarayicmizda HP Kayit sayfasi agilir. 

ilk Fotografi Cekme 

HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu kamerasiyla fotograf gekmek gok 
kolaydir. Fotograf gekmeden once kameranm pillerinin tarn olarak sarj oldugundan 
emin olun. 




Fotograf gekmek igin: 

1 . Kamera agikken, resim hedefinizi vizorde gergeveleyin. 

2. Kamerayi iki elinizle kipirdatmadan tutun ve kamera uzerindeki Deklansor 
dugmesine yariya kadar basin. Kamera odak ve pozlamayi olger ve kilitler. 
Kameranm Ekranindaki netleme parantezleri netlik saglanip kilitlendiginde yesil 
olur. 
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3. Fotografi gekmek igin Deklansor dugmesine sonuna kadar basin. Kamera 
fotograf gektikten sonra bip sesi gikanr ve goruntu kameranm Goruntu Ekraninda 
fotograf birkag saniye goruntulenir. 

4. Baska fotograf gekmek istiyorsaniz 1'den 3'e kadar olan adimlan yineleyin. 

5. Fotograflarinizi gozden gegirmek igin kamera uzerindeki Playback (Oynat) 
dugmesine basin. En son gekilen veya gozden gegirilen goruntu, Goruntu 
Ekraninda gorunur. Goruntuleriniz arasinda gezinmek igin -4 veya |k> dugmesine 
basin. 

v ■ » ipucu Goruntulerinizi gozden gegirdikten sonra, pil omrunu korumak igin 



~ kamera Goruntu Ekranini kapatmak uzere Playback dugmesine yeniden basin. 



Daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Kullanici El Kitabi CD'sinde gevrimigi bigimdeki 
Kamera Kullanici El Kitabi'na bakin. 
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Print (Yazdir) dugmesine basin 

ister evde ister yolda olun HP Photosmart Tasmabilir Fotograf Studyosu tek tusla 
yazdirmayi kullaniminiza sunar. 




Goruntu yazdirmak igin: 

1. Birkag fotograf kagidim parlak yuzu yazicmm on tarafma bakacak sekilde Giris 
tepsisine yerlestirin. Seritli kagit kullaniyorsaniz, seritli ucu igeri en son girecek 
sekilde yerlestirin. 

2. Kagit eni kilavuzunu kagidi bukmeden kenarlarina dayanacak sekilde ayarlaym. 

3. Kamerayi kapatin ve yazicmm ustundeki yukleme istasyonuna takm. Kamerayi 
yukleme istasyonuna yerlestirdiginizde HP Photosmart Ta§inabilir Fotograf 
Studyosu'nun hem kamera hem de yazici bilesenleri otomatik olarak agilir. 
Agilmazsa, yazicmm uzerindeki On (Agik) dugmesine basin. 

4. Yazdirmak istediginiz goruntuye gitmek igin ^^-dugmelerine basin ve sonra ilk 
goruntunuzii yazdirmak uzere Print (Yazdir) dugmesine basin. Ek kopya 
yazdirmak igin Print dugmesine yeniden basin. 

Yazdirma, diger aygitlardan yazdirma ve goruntuleri HP Instant Share uzerinden 
ba§kalariyla payla§ma konusunda daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Kullanici El 
Kitabi CD'sinde gevrimigi bigimdeki Yazici Kullanici El Kitabi'na bakm. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Hizh Baslangig 



11 



Bolum 1 



Daha Fazla Bilgi Edinme 

Yeni HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu okumakta oldugunuz 
Hizli Ba§langig belgesinin yaninda asagidaki belgelerle birlikte gelir: 

• HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanici El 
Kitabi: Yazicinin temel ozelliklerini anlatir, bilgisayara baglanmadan nasil 
kullanilacagini agiklar ve donanima iliskin sorun giderme bilgileri igerir. Bu el 
kitabi HP Photosmart Kullanici El Kitabi CD'sinde gevrimigi olarak bulunur. 

• HP Photosmart ekrandaki Yazici Yardimi: Yazicinin bilgisayara baglanarak 
nasil kullanilacagini agiklar ve yazilima iliskin sorun giderme bilgilerini igerir. 
Yazilimi HP Photosmart yazilim CD'sinden yuklemeniz gerekir. 

HP Photosmart yazilimini bilgisayarmiza yukledikten sonra, ekrandaki Yazici 
Yardimi'ni bilgisayarinizda goruntuleyebilirsiniz: 

- Windows PC: Baslat menusunden sirasiyla, Programlar (Windows XP'de 
Turn Programlar) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart 
Yardimi ogelerini segin. 

- Macintosh: Finder programinda Help > Mac Help (Yardim > Mac Yardimi) 
ogelerini segtikten sonra Library >HP Photosmart Printer Help for 
Macintosh (Kitaplik > Macintosh igin HP Photosmart Yazici Yardimi) 
segeneklerini belirleyin. 

• HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Kamera Kullanici 
Kilavuzu: HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu kamerasinin fotograf 
gekmek igin nasil kullanilacagini agiklar ve gelismis ozellikler, sorun giderme ve 
bakim bilgileri igerir. Bu el kitabi HP Photosmart Kullanici El Kitabi CD'sinde 
gevrimigi olarak bulunur. 
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HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu 
Parcalari 

Bu bolumde HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun gesitli 
bilesenleri hakkinda bilgiler bulunmaktadir. 




Onden Gorunum (Kapah) 



1 


Kontrol paneli: Yazicinm temel i§levlerini buradan kontrol edin. 


2 


Kamera yukleme istasyonu kapagi: Kamerayi yiikleme istasyonuna yerle§tirmek igin bu 
kapagi agin. 


3 


Qiki§ tepsisi: Yazdirmak veya PictBridge onayh bir dijital kamerayi ya da istege bagh 
HP Bluetooth kablosuz yazici adaptorunu yazicinm on tarafmdaki kamera baglanti 
noktasma baglamak icin bu tepsiyi acm. Yaziciyi uzaktan kumanda etmek istediginizde de 
bu bolum agik olmahdir. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Hizh Baslangig 
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Onden Gorunum (Agik) 



1 


Giris tepsisi: Kagidi buraya yukleyin. 


2 


Giris tepsisi uzantisi: Kagidi desteklemek igin di§ari gekin. 


3 


Kagit eni kilavuzu: Kagidi gerektigi gibi yerle§tirmek igin gegerli kagit geni§ligine kaydirm. 


4 


Yazici kartusu kapagi: Yazici kartu§u takmak veya gikarmak igin agin. 


5 


Qikis tepsisi (agik): Yazici giki§lan buraya birakir. 


6 


Kamera baglanti noktasi: Bu baglanti noktasma PictBridge onayh dijital kamera veya 
istege bagh HP Bluetooth kablosuz yazici adaptorunu baglayin. 


7 


Tutamag: Yaziciyi ta§imak igin uzatin. 




Yazicinin Arkasi 



USB baglanti noktasi: Verilen USB kablosunu burada kullanarak yaziciyi bilgisayara 
baglayin. 



Video baglanti noktasi: Fotograflari goruntulemek amaciyla yaziciyi televizyonla birlikte 
kullanmak igin video kablosunu buraya baglayin. 



Giig kablosu baglantisi: Gug kablosunu buraya baglayin. 
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Gosterge Lambalari 



1 


Yazici pil isigi: istege bagh pil takilmis ve tarn olarak sarj edilmisse surekli yesil yanar ve 
pil sarj ediliyorsa yanip soner. 


2 


Afik i§igi: Yazici agiksa surekli yesil yanar ve yazici agilirken veya kapanirken yanip soner. 


3 


Durum isjgi: Bir hata varsa veya kullanici eylemi gerekiyorsa kirmizi renkli yanip soner. 
Kamera Goruntii Ekranmdaki hata mesaji sorunu agiklar. 


4 


Yazdirma isigi: Yazici yazdirmaya hazirsa surekli yesil yanar ve yazdirma islemi devam 
ediyorsa yesil renkli yanip soner. 


5 


Video durum isjgi: Bagh televizyon ekranmda resimleri goruntuluyorsaniz surekli yesil 
renkli yanar. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Hizh Baslangic 
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Kontrol Paneli 



1 


On (Agik): Yaziciyi agmak veya kapatmak igin basin. 


2 


Save (Kaydet): Resimleri yukleme istasyonuna yerlestirilmis kameradan bagh bilgisayara 
aktarmak igin basin. 


3 


Zoom (Yakmlastir): Zoom (Yakinlastir) moduna girmek igin Zoom + dugmesine basin. 
Sonraki her basismizda yakmlastirma duzeyi artirilir. Kiigiik resimler goriintulenirken 
Zoom + dugmesine basildigmda, gegerli resim tarn boyutlu gdruntiilenir. Yakmlastirilmis 
resim goriintulenirken Zoom - dugmesine basildigmda, yakmlastirma duzeyi azaltilir. Bir 
resim tarn boyutlu olarak goriintulenirken Zoom - dugmesine basildigmda, birden gok 
resmi kugiik resim olarak ayni anda goriintuleyebilirsiniz. 


4 


Gezinti dugmeleri: Resimleri kaydirmak veya meniilerde gezinmek igin ok dugmelerini 
kullanm. Bir menuyu agmak/kapatmak veya menu segenegini belirlemek igin OK (Tamam) 
dugmesine basin. 


5 


Print (Yazdir): Gegerli resmi yazdirmak igin basin. Sonraki her basista ayni resim yeniden 
yazdinhr. 


6 


Cancel (iptal): Yazdirma islemini durdurmak igin basin. 


7 


Video: Resimleri bagh televizyon ekranmda veya kamera Goruntu Ekranmda goruntiileme 
arasmda gegis yapmak igin basin. Yazicmm saglanan video kablosu kullanilarak 
televizyona bagh olmasi gerekir. 



16 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu 



Toplam Resim Ozet Ekrani 



1 


HP Instant Share durumu: Segili resim varsa, HP Instant Share kullanilarak dagitilmak 
iizere secilen resim sayisini goruntuler. Daha fazla bilgi icin, bkz. Kamera Kullanici El Kitabi. 


2 


DPOF yazdirma durumu: Kamerada DPOF yazdirma igin zaten secilmis olan resim 
sayisini goruntuler. 


3 


Pil gostergesi: Kamera pillerinin (iistteki) ve takiliysa, istege bagli HP PhotoSmart Dahili 
Pil'in (alttaki) sarj duzeylerini goruntuler. 


4 


ileti alani: Yazici mesajlarim goruntuler. 


5 


Gezinti oklan: Bu oklar, yazici kontrol panelindeki -4 veya diigmesini tiklatarak goz 
atabileceginiz baska resimler oldugunu gosterir. 


6 


Miirekkep diizeyi gostergesi: Yazici kartusunun murekkep duzeyini gosterir. 




Print Images (Resim Yazdir) Ekrani 



1 


Yazdir kutusu: Yazdirilan resmin yanmda onay isareti ve kopya sayisini goruntuler. 


2 


Dizin numarasi: Gegerli resmin dizin numarasmi ve kameradaki goruntiilerin toplam 
sayisini goruntuler. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Hizh Baslangic 
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Dahili Pil Bolmesi 



1 


Pil bolmesinin kapagi: istege bagh HP PhotoSmart Dahili Pilini takmak igin yazicinin alt 
kismmda yer alan bu kapagi acm. 


2 


HP PhotoSmart Dahili Pili: Tam olarak sarj edilmis bir pil ile yaklasik 75 resim yazdirabilir. 
Pili ayrica satin almahsiniz. 


3 


Dahili pil bolmesi: istege bagh HP PhotoSmart Dahili Pili buraya takm. 


4 


Pil bolmesi diigmesi: Bolmenin kapagmi agmak igin kaydirin. 
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Kameranin on yuzu 



1 


Mikrofon: Hareketsiz goriintulere ilistirilen ses kliplerini ve video kliplerin sesini kaydeder. 


2 


Kendi Kendine Zaman Olger/Video isigi: Kamera Kendi Kendine Zaman Olcer moduna 
ayarlanmissa, resim cekmeden veya video kaydetmeden onceki geri sayimda yanip soner. 
Video kaydederken de surekli yanar. 


3 


Flas: Resim cekme kalitesini gelistirmek icin ek isik saglamak amaciyla kullanilir. 


4 


Gijg adaptorii konektorii: Istege bagli HP AC giic adaptorunij kameraya baglar. 


5 


USB konektorii: Saglanan USB kablosunu kullanarak kamerayi bilgisayara veya 
PictBridge onayli biryaziciya baglamak icin kullanilir. 


6 


Kamera yukleme Istasyonu konektorii: Kamerayi yukleme istasyonuna baglamaniza 
olanak tanir. 


7 


Uc ayak baglantisi: Kameranizi ug ayaga takmaniza olanak tanir. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Hizh Baslangic 
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Kameranm arka yilzu 



1 


Vizor: Resimlerinizin veya video kliplerinizin oznesini gergeve icine almaniza olanak tanir. 


2 


Vizor isiklari: Video kaydediliyorsa, en Cistteki isik surekli kirmizi yanar. Deklansor 
diigmesini yariya kadar bastiginizda ve kamera fotograf cekmeye hazir oldugunda veya 

1 ULUy 1 d 1 1 1 1 Ud^dl Ml UlUUgUI IU yUblGl 1 1 left 1 III UcMal I^UI UUgillGbllll aUI IUI Id KdUdl 

bastiginizda AF isigi surekli yesil yanar Deklansor dugmesini yariya kadar veya sonuna 
kadar bastiginizda bir odaklama hatasi olustugunda, flas hala sarj edilirken veya kamera 
bir resmi islerken AF isigi yesil renkli yanip soner. Bir hatanm kameranm fotograf 
gekmesini engelledigini gostermek igin her iki isik da yanip soner. 


3 


Live View (Canh Goruntu): Kamera Goruntu Ekranmda Live View ozelligini agar ve kapatir. 


4 


PlawHacIf ^("K/natV l^arviDra ("^nriintii FkranmHa Plavhar'k nvollinini arar kanatir 
r lay UdUr\ ^ Wy 1 1 d 1} . r\cU Held OUI Ul 1LU Cr\l d 1 1 1 1 lUd i lay UdL>l\ UZ-fcJI liy 1 1 II dl^dl Vc l\d JJdLI 1 . 


5 


Giic isigi: Kamera aciksa surekli yanar, pil gucii yetersiz oldugundan kapatihyorsa hizh 

wan i n ennor \/o ictonci han 1 1 1— IP Af ni'ip arlantrin i ki il la n i larak cari orli livnrca \/a\/ac \/a n i n 
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soner. 


6 


ON/OFF (Acma/Kapatma) diigmesi: Kamerayi acar ve kapatir. 


7 


Zoom lever (Yakmlastirma kolu): Fotograf gekerken yakmlastirma duzeyini genis agidan 
telefoto konumlarma degistirir. Playback modunda resimleri kucuk resim olarak veya 

hfivi'itfilmfic rilarak nori"mtiilomoni"70 Alanak tanir 

UUyULUII 1 IU^> Uldldl\ yUl Ul ILUItM 1 Id IIZ.c Uldlldt\ Ldllll. 


8 


Rilpk ackici IcaiHoci' Rilpklirii kamprav/a takmani7a olanak tanir 

LJ IICIx do IV 13 1 r\ cl lUCol. LJ 1 IC r\l iy 1 r\dl 1 ICI ay a Ldr\l 1 Idl 1 l£.a KJ\ d 1 1 d r\ Ld 1 III. 


9 


Bellek isigi: Dahili bellegine veya bellek kartma yaziyorsa, hizh yanip soner. 


10 


Gezinti diigmeleri: Resimleri kaydirmak veya menulerde gezinmek igin ok dugmelerini 
kullanin. Bir menuyu agmak/kapatmak veya menu secenegini belirlemek icin OK 
(Tamam) dugmesine basin. 


11 


Resim Goruntuleme: Resimleri ve video klipleri Live View'i kullanarak gergeve gergeve 
goruntulemenize ve daha sonra Playback (Oynat) modunda gozden gegirmenize olanak 
tanir. 


12 


HP Instant Share/Print: Kamera Goruntu Ekranmda HP Instant Share Meniisunu agar ve 
kapatir. 


13 


Timer/Burst (Zaman Olger/Patlama): Kamerada Normal, Self-Timer, Self-Timer - 2 

Shots ve Burst ayarlarmi segmenize olanak tanir; kamera modeline gore (Burst ayari 
turn kamera modellerinde kullamlmayabilir). 


14 


MODE: Hareketsiz resim gekmek igin farkli gekim modlari arasindan segim yapmaniza 
olanak tanir. 


15 


Flas: Farkli flas ayarlari arasindan segim yapmanizi saglar. 
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Kameranm ustten gorunu§u 



1 


Deklansor: Odaklanirve resim ceker ve ses klipleri kaydeder. 


2 


Video: Video klip kaydetmeyi ba§latir ve durdurur. 
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Uzaktan Kumanda 



Video id: Resimleri bagh televizyon ekranmda veya kamera Goruntii Ekranmda 
goruntuleme arasmda gegis yapmak igin basin. 



Oynat /Duraklat Resimleri slayt gosterisi olarak veya tek tek goruntuleme arasmda 
gegis yapmak igin tiklatin. 



Gezinti dugmeleri: Resimleri kaydirmak veya menulerde gezinmek igin ok dugmelerini 
kullanm. Bir menuyu agmak/kapatmak veya menu segenegini belirlemek igin OK (Tamam) 
dugmesine basin. 



Zoom (Yakinlastir):<n: Zoom (Yakmlastir) moduna girmek igin basin. Sonraki her 
basismizda yakmlastirma diizeyi artirihr. Kiigiik resimler goruntulenirken Zoom + 
dugmesine basildigmda, gegerli resim tarn boyutlu goriintulenir. 
Zoom - a : Yakinlastmlmis resim goriintulerken yakmlastirma duzeyini azaltmak igin 
Zoom - dugmesine basin. Bir resmi tarn boyutlu olarak goriintulerken, resimleri kiiguk 
resim olarak goruntiilemek igin Zoom - dugmesine basin. 



Rotate (Dondiir) ifj: Gegerli resmi dondiirmek igin basin. Gegerli resim video klip ise devre 
disi olur. 



Print (Yazdir) qi: Gegerli resmi yazdirmak igin basin. Sonraki her basista ayni resim 
yeniden yazdinhr. 

HP Instant Share r*^: Kamerada Share Menu (Paylasim Meniisii) agmak igin basin. Daha 
fazla bilgi igin, bkz. Kamera Kullamci El Kitabi. 



Kullanilabilir Aksesuarlar 

HP Photosmart 420 series urununun her yerde ve her zaman yazdirmasini saglamak 
uzere tasinabilirligini artiran bazi aksesuarlar vardir. Bu aksesuarlar her ulkede 
kullanilir olmayabilir. 

• HP Photosmart Dahili Pili: HP Photosmart Dahili Pili yazicinizi istediginiz yere 
goturmenize olanak saglar. 

• HP Photosmart Kompakt Yazicilar iQin Ta§ima Cantasi: Seyahatteyken 
kari§ikligi onlemek igin hafif ve dayanikli yazici ta§ima gantasi. 
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• HP Bluetooth kablosuz yazici adaptoru: HP Bluetooth kablosuz yazici 
adaptoru HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun on tarafmdaki 
kamera baglanti noktasina takilir ve yazdirma igin Bluetooth kablosuz 
teknolojisini kullanmaniza olanak tanir. 

• HP Photosmart M-series hizh sarj seti: Cok hafif tasinabilir sarj cihazi, kamera 
gantasi ve dort adet yuksek kapasiteli sarj edilebilir AA NiMH pil. 

• HP Photosmart HP Photosmart M-series kameralar igin 3,3V AC gug 
adaptoru: HP Photosmart M-series kameralarla kullanim igin desteklenen tek 
gug adaptorudur. 

• HP Photosmart SD bellek kartlan: Cesitli kapasitelerde ek depolama. 

• HP Photosmart M-series kamera gantalan: HP Photosmart M-series fotograf 
kameranizi korumak igin ozel olarak tasarlanmistir. Cesitli stillerde gantalar vardir. 

Daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Kullanici El Kitabi CD'sinde gevrimigi bigimdeki 
HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu kamerasi Kullanici El 
Kitaplari'na bakin. 

Pil Bilgileri 

HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu, kamera ve uzaktan 
kumanda pilleriyle birlikte gelir. Yazici igin istege bagli HP Photosmart Dahili Pil ayrica 
satin almabilir. Hem kontrol panelindeki yazici pil isigi hem de kamera Goruntu 
Ekranmi takili HP Photosmart Dahili Pilin durumunu asagidaki gibi gosterir: 

Tasinabilir Fotograf Studyosu AC guce baghyken 

• Pil tarn olarak sarj olmussa yazici pil isigi yanar ve pil sarj oluyorsa yanip soner 

• Pil tarn olarak sarj olmussa kamera Goruntu Ekraninda fisli bir pil simgesi ve pil 
sarj oluyorsa pil animasyonu gosterilir. 

Tasinabilir Fotograf Studyosu pille gahsirken 

• Yazici pil isigi sonuktur. 

• Pil tarn olarak sarj olmussa kamera Goruntu Ekraninda higbir sey gorunmez. 

• Kamera Goruntu Ekraninda Dusuk, Cok Dusiik ve Bos igin simge goruntulenir. 
Ayrica, kamera Goruntu Ekraninda mesajlarda gorunur. 

Kamera pilleri hakkinda bilgi igin, HP Photosmart Kullanici El Kitabi CD'sindeki 
Kamera Kullanici El Kitabi'na bakin. 

HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu uzaktan kumandasinin asil amaci bagli 
bir televizyonda resimleri goruntulerken yaziciyi galistirmaktir. Bu uzaktan kumandaya 
birlikte verilen CR2025 pilini takmaniz gerekir. Daha fazla bilgi igin, bkz. Pili uzaktan 
kumandaya yerlestirme. 

Ta§mabilir Fotograf Studyosu Menuleri 

Tasinabilir Fotograf Studyosu menuleri resimleri goruntuleme ve yazdirma, yardim 
alma ve daha fazlasi igin birgok ozellik igerir. Erisilen menuler, ekranda gegerli resmin 
uzerinde goruntulenir. Tasinabilir Fotograf Studyosu menulerine kamera Goruntu 
Ekranmin sekmeli arabirimi uzerinden erisin. Kamera yukleme istasyonunda 
olmadiginda, menulerde farkli segenekler bulunur. Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera 
Kullanici El Kitabi. 
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Tasmabilir Fotograf Stiidyosu Menu Sekmeleri 



1 Print Menu (Yazdir Meniisii) 

2 Playback Menu (Oynat Meniisii) 

3 Share Menu (Paylasma Meniisii) 

4 Setup Menu (Ayarlar Meniisii) 

5 Help menu (Yardim Meniisii) 



* ' t ipucu Tasmabilir Fotograf Stiidyosu menuleri birgok faydali komut ve 



" segenek igerir ve yazdirma gibi sik kullanilan islevlere genellikle yazici kontrol 



panelindeki tek bir dugmeye basilarak erisilebilir. 

Tasmabilir Fotograf Stiidyosu meniilerini kullanmak igin: 

1 . Kamerayi yazicinin iistiindeki kamera yiikleme istasyonuna takin. 

2. Meniilere erismek igin yazici kontrol panelinde OK (Tamam) tusuna basin, ilk 
olarak Print Menu (Yazdir Meniisii) goruntulenir. 

Menulerde Gezinmek igin: 

• Kamera Goruntu Ekraninda sekmeler seklinde goriintiilenen menulerde 
gezinmek igin yazicidaki 4 veya p- tusuna basin. Her meniiniin altindaki 
segeneklere erismek igin ^ veya T tusuna basin. Eri§ilemez menii segenekleri 
soluk goruniir. 

• Bir segenegi segmek igin OK (Tamam) tusuna basin. 

• Farkli bir meniiye gitmek igin, gegerli meniiniin sekmesi segilene kadar ± tusuna 
basin ve sonra menii sekmeleri arasinda gezinmek igin -4 veya |p tusuna basin. 

• Meniilerden gikmak igin, gegerli meniide EXIT (QIKIS) segenegini belirleyin ve 
sonra OK tusuna basin. Ayrica, gegerli menii sekmesi segilene kadar £, tusuna 
basabilir ve sonra OK tusuna basabilirsiniz. 

Menuler 

• Print (Yazdir) Meniisii 

- Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Gider): Gegerli resimdeki kirmizi gozleri 
gidermek igin segin. Bu menii segenegi devre disiysa, segenek gegerli 
resimle kullamlamaz. 

- Print All (Tumunii Yazdir): Print All segeneklerini goriintiilemek igin segin. 
Kameradaki turn goriintiileri, sayfa basina bir kenarliksiz resim olmak iizere 
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yazdirmak igin Full Size (Tam Boyut) segenegini segin ve OK tusuna basin. 
Aynca, 2 Photos per Page (Sayfa Basina 2 Fotograf), 4 Photos per Page 
(Sayfa Basina 4 Fotograf) veya Print Index (Dizini Yazdir) segeneklerinden 
birini segerek resimleri ilgili duzeni kullanarak yazdirabilirsiniz. Bu ozellik 
igindeki yardima erismek igin Help (Yardim) segenegini segin ve OK tusuna 
basin. 

- Print New (Yenileri Yazdir): Print New segeneklerini goruntulemek igin segin. 
Kamera yukleme istasyonuna en son yerlestirildikten sonra gekilen yeni 
fotograflan, sayfa basina bir goruntu olmak uzere yazdirmak igin Full Size 
(Tam Boyut) segenegini segin ve OK tusuna basin. 2 Photos per Page 
(Sayfa Basina 2 Fotograf), 4 Photos per Page (Sayfa Basina 4 Fotograf) 
veya Print Index (Dizini Yazdir) segeneklerinden birini segerek resimleri ilgili 
duzeni kullanarak yazdirabilirsiniz. Bu ozellik igindeki yardima erismek igin 
Help (Yardim) segenegini segin ve OK tusuna basin. 

- Passport Photo (Vesikalik Fotograf): Passport Photo segeneklerini 
goruntulemek igin segin. Vesikalik fotograf boyutu olarak 2x2 inc, 

35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36;4 x 50,8 mm veya 45 x 55 mm segin ve 
sonra OK tusuna basin. Bu ozellik igindeki yardima erismek igin Help 
(Yardim) segenegini segin ve OK tusuna basin. Resim goruntulemiyorsaniz, 
bu menu segenegi devre disidir. 

- Print test page (Test sayfasi yazdir): Sorun gidermeye yardimci olabilecek 
yazici hakkinda bilgilerin bulundugu test sayfasini yazdirmak igin segin. 

- Clean cartridge (Kartusu temizle): Yazici kartusunu temizlemek igin segin. 

- Align cartridge (Kartusu hizala): Yazici kartusunu hizalamak igin segin. 

- EXIT (CIKIS): Gegerli menuden gikmak igin segin ve OK tusuna basin. 

• Playback (Oynat) Meniisii: Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera Kullanici El Kitabi. 

- Sil: Cesitli silme segeneklerini goruntulemek igin basin. Kameradan gegerli 
goruntu veya turn goruntuleri silebilirsiniz. Bu segenek dahili bellegi veya 
bellek kartmi (takiliysa) bigimlendirmenize da olanak tanir. 

- Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Gider): Gegerli resimdeki kirmizi gozleri 
gidermek igin segin. Bu menu segenegi devre disiysa, segenek gegerli 
resimle kullanilamaz. 

- Rotate (Dondur): Gegerli resmi dondurmek igin segin. Resim 
goruntulemiyorsaniz veya gegerli goruntu video klibiyse, bu menu segenegi 
devre disidir. 

- Record Audio (Ses Kaydet): Kamera, kamera yukleme istasyonundaysa 
devre disidir. Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera Kullanici El Kitabi. 

- EXIT (CIKIS): Gegerli menuden gikmak igin segin ve OK tusuna basin. 

• Share (Paylasma) Meniisii: Kamerada kullanilabilen HP Instant Share 
ozelliklerine erismek igin segin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera Kullanici El 
Kitabi. 

- Print 1 copy (1 kopya yazdir): Kamera, kamera yukleme istasyonundaysa 
devre disidir. Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera Kullanici El Kitabi. 

- Print 2 copies (2 kopya yazdir): Kamera, kamera yukleme istasyonundaysa 
devre disidir. Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera Kullanici El Kitabi. 

- HP Instant Share Ayarlan: Kameradaki HP Instant Share ozelliklerini 
ayarlamak igin segin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera Kullanici El Kitabi. 

- EXIT (CIKIS): Gegerli menuden gikmak igin segin ve OK tusuna basin. 
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Setup (Ayarlar) Menusu: Daha fazla bilgi igin, bkz. Kamera Kullanici El Kitabi. 

- Display Brightness (Ekran Parlakligi): Ekran goruntu karsitligini gegerli 
goruntuleme kosullarma uygun olarak degistirmek igin Low (Dusuk), 
Medium (Orta) veya High (Yuksek) segenegini segin. Bunu Low (Dusuk) 
degerine ayarlayarak kameranin pil omrunu uzatabilirsiniz. 

- Camera Sounds (Kamera Sesleri): Kamera seslerini On (Agik) veya Off 
(Kapali) olarak ayarlamak igin segin. Bunlar resim gektiginizde, kamerayi 
agtiginizda veya birdugmeye bastiginizda kameranin gikardigi seslerdir. 

- Live View Setup (Canli Goruntu Ayarlari): Kameranin Live View segenegini 
Live View On (Canli Goruntu Agik) veya Live View Off (Canli Goruntu 
Kapali) olarak ayarlamak igin segin. Bu, kamerayi ilk agtiginizda makinenin 
canli goruntu goruntuleyip goruntulemeyecegini belirler. Live View yalnizca 
kamera yukleme istasyonuna yerlestirilmediginde galisir. 

- Date/Time (Tarih/Saat): Kamerada tarihi ve saati degistirmek igin segin. 

- USB Configuration (USB Yapilandirmasi): Kamerayi USB kablosu 
araciligiyla bilgisayara dogrudan bagli oldugunda, kamerayi Dijital Kamera 
olarak veya Disk Surucusu olarak gorunecek sekilde ayarlamak igin segin. 
Kamera yukleme istasyonundayken, her zaman dijital kamera olarak gorunur 
ve bilgisayardan kameraya yazilamaz. 

- TV Configuration (TV Yapilandirmasi): Bagli televizyona gonderilen video 
sinyalini NTSC veya PAL olarak degistirmek igin segin. Kameranizi 
ayarlarken segtiginiz dil ve bolgeye gore kamera NTSC veya PAL video 
sinyali gonderecek sekilde ayarlanir. NTSC bigimi daha gok Kuzey Amerika, 
Guney Amerika'nin birkismi, Japonya, Kore ve Tayvan'da kullanilir. PAL 
bigimi daha gok Avrupa, Uruguay, Paraguay, Arjantin ve Asya'nin bir 
kisminda kullanilir. Televizyonunuz bolgeniz igin normal ayardan farkli video 
sinyali kabul ediyorsa, ayari buradan degistirin. 

- Language (Dil, bayrak simgesi olarak goruntulenir): Dil ayarini degistirmek 
igin segin. 

- Move Images to Card (Resimleri Karta Tasi): Kameranin dahili bellegindeki 
goruntuleri kameraya takili bellek kartina tasimak igin segin. Kameraya 
bellek karti taktiginizda, turn yeni resimler yalnizca kartta depolanir ve 
kameranin dahili belleginde depolanan goruntuler kart gikarilana kadar 
goruntulenemez. Kameranizdaki turn resimleri bilgisayara tasimak 
istiyorsaniz, once bu segenegi kullanarak kameranin dahili bellegindeki 
resimleri bellek kartina tasiyin. Dahili bellekte resim veya kamerada kart 
yoksa, bu menu segenegi devre disi olur. 

- EXIT (CIKIS): Gegerli menuden gikmak igin segin ve OK tusuna basin. 
Help (Yardim) Menusu: Kamera hakkinda ek yardim igin, bkz. Kamera Kullanici 
El Kitabi. 

- Top Ten Printing Tips (En Onemli On Yazdirma ipucu): En onemli on 
yazdirma ipucunu okumak igin segin. 

- Printer Accessories (Yazici Aksesuarlari): Yaziciyla kullanilabilecek 
aksesuarlarla ilgili bilgi edinmek igin segin. 

- Printer Control Panel (Yazici Kontrol Paneli): Yazici kontrol panelinin 
kullanimi hakkinda bilgi edinmek igin segin. 

- Print Cartridge (Yazici Kartusu): Yazici kartuslarmi kullanmayla ilgili bilgi 
edinmek igin segin. 
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- Loading Paper (Kagit Yukleme): Kagit yuklemeyle ilgili bilgi edinmek igin 
segin. 

- Clearing Paper Jams (Kagit Sikismasmi Giderme): Kagit sikismasmi 
gidermeyle ilgili bilgi edinmek igin segin. 

- PictBridge cameras (PictBridge kameralar): Yaziciyla PictBridge kameralari 
kullanmayla ilgili bilgi edinmek igin segin. 

- Connecting to a TV (TV'ye Baglama): Yaziciyi TV'ye baglama konusunda 
bilgi edinmek igin segin. 

- Saving Images (Resimleri Kaydetme): Resimleri bagli bir bilgisayara 
kaydetme konusunda bilgi edinmek igin segin. 

- Printer Battery (Yazici Pili): istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciyla 
kullanma konusunda bilgi edinmek igin segin. 

- Traveling with the printer (Yaziciyla seyahat): Yazicmizla seyahat etmeyle 
ilgili ipuglarini okumak igin segin. 

- Getting assistance (Yardim alma): Yaziciyla ilgili nasil yardim alacaginizi 
ogrenmek igin segin. 

- EXIT (CIKI§): Gegerli menuden gikmak igin segin ve OK tusuna basin. 
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2 Belirtimler 



Bu bolum HP Photosmart yazilimini yuklemek igin minimum gereksinimleri listelerve 
Tasinabilir Fotograf Studyosu yazicisi igin segili belirtimleri saglar. Kamera belirtimleri 
igin, Kullanim El Kitabi CD'sindeki Kamera Kullanim El Kitabi'na bakin. 

Sistem Gereksinimleri 



Bilesen 


Windows PC Minimum 


Macintosh Minimum 


isletim Sistemi 


Microsoft Windows 98, 
zuuu r roTcssionai, ivit, 
XP Home ve 
XP Professional 


Mac OS X 10.2.3- 10.3.x 


islemci 


Intel® Pentium® II (ya da 
esdeger) ya da daha 
yuksek 


G3 veya ustu 


RAM 


64MB(128MB6nerilir) 


128 MB 


Bos Disk Alani 


500 MB 


150 MB 


Video Goruntuleme 


800 x600, 16 bit ya da 
daha yuksek 


800 x600, 16 bit ya da 
daha yuksek 


CD-ROM Surucusu 


4x 


4x 


Tarayici 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 veya ustu 





Yazici Ozellikleri 



Kategori 


Belirtimler 


Baglanti 


USB 2.0 tarn hiz 

PictBridge: Kamera on baglanti noktasini kullanma 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home ve 
XP Professional 


Goruntu Dosyasi Bigimleri 


JPEG Baseline 


Kenar bosluklari 


list 0.0 mm (0.0 ing) ; Alt 0.0 mm (0.0 ing); Sol/sag 
0.0 mm (0.0 ing) 


Ortam Boyutlan 


Fotograf kagidi 10 x 15 cm (4 x 6 ing) 

Seritli fotograf kagidi 10 x 15 cm 1.25 cm seritli 
(4x6 ing 0,5 ing seritli) 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Hizh Baslangic 



29 



(devam) 



Kategori 


Belirtimler 




Dizin kartlan 10 x 15 cm (4 x 6 ing) 

A6 kartlan 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ing) 

L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3.5 x 5 ing) 

Seritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12.5 mm 
seritli (3.5 x 5 ing 0,5 ing seritli) 

Fotograf kagidi 10 x 30 cm (4 x 12 ing) 

Asagidaki ortam boyutlari yalnizca bilgisayardan 
yazdinlirken desteklenir: Hagaki, 10 x 20 cm 
(4x8 ing), 10 x 30 cm (4 x 12 ing) 


Ortam Tiirleri 


Kagit (fotograf) 

Kartlar (dizin, A6, L boyutlu) 


Qevre Belirtimleri 


Qahsma sirasinda maksimum: 5—40 °C (41-104 ° 
F), %5-90 RH 

Qnerilen gahsma ortami: 15-35 °C (59-95 °F), 
%20-80 RH 


Kagit Tepsisi 


Bir 10 x 15 cm (4 x 6 ing) fotograf kagidi tepsisi 


Kagit Tepsisi Kapasitesi 


20 sayfa, maksimum kalinlik sayfa basma 292 urn 
(11,5 mil) 

Panoramik baski igin 10 sayfa 10 x 30 cm 

(4 x 12 ing) fotograf kagidi (yalnizca bilgisayardan 

yazdirirken) 


Gug Tuketimi 


ABD 

Yazdirma: 12,3 W 
Bosta: 6,29 W 
Kapah:4,65W 
Uluslararasi 
razairma. i i,4 vv 
Bosta: 5,67 W 
Kapah: 4,08 W 


Gug Kaynagi Model 
Numarasi 


HP Parga No 0957-2121 (Kuzey Amerika), 
100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP Parga No 0957-2120 (Diger bolgeler), 
100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 


■ azici i\ariu§u 


nr KGnKII \l 171 1 ) 

HP tig Renkli (14 ml) 
HP Gri Fotograf 
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Kategori 


Belirtimler 




Not Bu yaziciyla kullanabileceginiz kartus 
numaralari bu el kitabinin arka sayfasinda belirtilir. 


USB 2.0 Tarn Hiz Destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, 
XP Home ve XP Professional 

Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x 

HP USB kablosunun 3 metreden (10 ft) kisa 
olmasini onerir 


video uosyasi Diyimien 


Mrttirtn IDPn A\/l 
IVIOUOn JrtU MVI 

Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 
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3 HP Mu§teri Destegi 



■2^> Not HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 



Bir sorununuz varsa, asagidaki adimlan izleyin: 

1 . Yaziciyla birlikte verilen belgelere bakin. 

2. Belgelerdeki bilgileri kullanarak sorunu gozemezseniz, asagidakiler igin 
www.hp.com/support Web sitesine bakin: 

- Cevrimigi destek sayfalarina erisme 

- HP'ye sorulanniza yanit almak igin bir e-posta gonderme 

- Cevrimigi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle baglanti kurma 

- Yazilim guncellestirmelerini kontrol etme 

Destek segenekleri ve kullanilabilirlikleri urune, ulkeye/bolgeye ve dile gore degisir. 

3. Yerel satis noktanizla baglanti kurun. Yazicida veya kamerada donanim sorunu 
varsa, aygiti satin aldigmiz yere getirmeniz istenir. Bu hizmet smirli garanti 
suresince ucretsizdir. Garanti doneminden sonra, bir servis ucreti odemeniz istenir. 

4. Sorunu ekran Yardimi veya HP web sitelerini kullanarak gozemezseniz, ulkenize/ 
bolgenize ait numaradan HP Musteri Destek Merkezini arayin. 



HP Telefonla Musteri Destegi 

HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun garanti donemi sirasinda, ucretsiz 
telefon destegi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, kutuyla birlikte gelen garanti 
bildirimine bakin veya ucretsiz alacagmiz destek hizmetinin suresini ogrenmek igin 
www.hp.com/support adresini ziyaret edin. 

Ucretsiz telefon destegi doneminden sonra, HP'den ek bir ucret karsiliginda yardim 
alabilirsiniz. Destek segenekleri igin HP saticmiza basvurun veya ulkenize/bolgenize 
ait destek telefon numarasini arayin. 

Telefonda HP destegi almak igin bulundugunuz yere ait destek telefon numarasini 
arayin. Standart telefon sirketi ucretleri uygulanir. 

Bati Avrupa: Almanya, Avusturya, Belgika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
ingiltere, irlanda, ispanya, isveg, isvigre, italya, Norveg ve Portekiz'deki musterileri 
ulkelerine/bolgelerine ait telefon destek numaralarma erismek igin www.hp.com/ 
support adresine gitmelidir. 

Diger ulkeler/bolgeler: Destek telefon numaralarimn listesi igin bu el kitabinm on 
kapagmin igine bakin. 

Arama yapma 

HP Musteri Destegi'ni bilgisayar ve yaziciya yakm biryerden arayin. Asagidaki bilgileri 
saglamaya hazir olun: 

• Yazici model numarasi (yazicinm on tarafmda bulunur). 

• Yazici seri numarasi (yazicinm alt tarafmda bulunur). 

• Kamera model numarasi (kameranin on tarafmda bulunur) 
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• Kamera seri numarasi (kameranin alt tarafinda bulunur) 

• Bilgisayar isletim sistemi. 

• Yazici surucusunun surumu: 

- Windows PC: Yazici surucusu surumunu gormek igin, Windows gorev 
gubugundaki HP Digital Imaging Monitor simgesini sag tiklatin ve About 
(Hakkmda) segenegini belirleyin. 

- Macintosh: Yazici surucusunun surumunu gormek igin, Print (Yazdir) 
iletisim kutusunu kullanin. 

• Kameranin Goruntu Ekraninda veya bilgisayar ekraninda goruntulenen mesajlar. 

• Asagidaki sorulari yanitlar: 

- Aramaniza neden olan durum daha once de oldu mu? Durumu yeniden 
olusturabilir misiniz? 

- Bu durum olustugu siralarda bilgisayariniza yeni bir donanim veya yazilim 
yuklediniz mi? 

Ek Garanti Segenekleri 

Ek maliyetle yazici igin geni§letilmi§ servis planlari bulunabilir. www.hp.com/support 
adresine gidin, ulkenizi/bolgenizi ve dilinizi segin, ardindan gelismis servis planlariyla 
ilgili servis ve garanti alanlarma bakm. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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